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รายละเอียดคณุ ลักษณะเฉพาะ
1. คณุลักษณะเฉพาะตวัตู ้Cupboard
โครงสรา้งตู(้แผ่นข้างตูท้ั �ง 2 ดา้น และกล่องลิ �นชัก ใช้ ไม้หนาไม่น้อยกวา่ 15 มิลลิเมตร ,แผ่นหลังตูแ้ละพื �นกล่อง
ลิ �นชัก ใช้ ไม้หนาไม่น้อยกวา่ 10 มิลลิเมตร) วสัดทุําดว้ยไม้ปาตเิกิลบอรด์ปิดผิวดว้ยลามิเนทพลาสตกิชนิด HPL 
(High Pressure Laminate) ดว้ยระบบ HIGH PRESSURE หนาไม่น้อยกวา่ 0.8 มิลลิเมตร 
2. หน้าบานลิ �นชัก วสัดทุําดว้ยไม้ปาตเิกิลบอรด์ปิดผิวดว้ยลามิเนทพลาสตกิชนิด HPL (High Pressure
Laminate)  ดว้ยระบบ HIGH PRESSURE หนาไม่น้อยกวา่ไม่น้อยกวา่ 0.8 มิลลิเมตร ทั �งสองดา้น  ภายหลังปิดลา
มิเนทไม้มีความหนาไม่น้อยกวา่ 15 มิลลิเมตร  ปิดขอบไม้ดว้ย PVC หนาไม่น้อยกวา่ 2  มิลลิเมตร 
3. การยึดตอ่ประกอบตูด้ว้ย Cam Lock & Dowel สามารถถอดประกอบใหม่ได้ โดยไม่เกิดความเสียหาย
จํานวนการยึดตอ่ตวัตู้ ไม่น้อยกวา่ 8 จุด ทําจากโลหะผสม Zinc Alloy และปิดดว้ยจุกพลาสตกิ 4 จุด พรอ้มเดอืยไม้
ขนาดเส้นผ่าศนูย์กลาง ไม่น้อยกวา่ 8 มิลลิเมตร ยาวไม่น้อยกวา่ 30 มิลลิเมตร
4. การปิดขอบ  PVC ให้ปิดทุกดา้น ที�ความหนาไม่น้อยกวา่ 2 มิลลิเมตร  มีคณุสมบัตกิันนํ�า
5. คณุลักษณะเฉพาะบานพับ, กุญแจ
บานพับถ้วย เส้นผ่าศนูย์กลาง ขนาดมาตรฐาน 35 มิลลิเมตร ทําดว้ยเหล็กชุบนิเกิ �ล มีระบบไฮโดรลิคในตวั เปิด
กวา้งไดถ้ึง 110 องศา เป็นระบบ Slide-On แบบเสียบล็อคเข้ากับขารองหนุน ง่ายตอ่การตดิตั �งและปรบับานซ้าย-
ขวา โดยไม่ตอ้งคลายสกร ูมีจุกพลาสตกิปิด 2 จุด ตอ่ 1 หน้าบาน
6. กุญแจล๊อคหน้าบานและลิ �นชัก วสัดทุําดว้ยอัลลอยด ์ตดิตั �งดว้ยสกร ูมีความยาวของเบ้ากุญแจไม่น้อย
กว่า 45 มิลลิเมตร สีนิกเกิลชนิดเงา พร้อมลูกกุญแจ

7. คณุลักษณะเฉพาะขาตู้
ขาตูท้ําจากพลาสตกิ ABS  มีจํานวน 4 ขาตอ่ตู ้ปรบัระดบัความสูง-ตํ�าไดภ้ายนอกของขา ไม้อัดเคลือบลามิเนต ดาํ  
และป้องกันการไหลซึมของสารเคมีและนํ�าเข้าตวัตู ้ส่วนสูงไม่น้อยกวา่ 100 มิลลิเมตร สามารถถอดออกเพื�อ
ทําความสะอาดใตพ้ื �นตู้ ได ้

8. รบัประกันการชํารดุบกพรอ่งตามสภาพการใช้งานปกตเิป็นเวลาไม่น้อยกวา่ 1 ปี
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